
UHU Max Repair, Extrem starker Magnetkleber, 20 g

Artikelnummer: KL-UHU-MR-20

ANWENDUNGSBEREICH 

GEEIGNET FÜR:
Max Repair Extreme ist ein starker Reparaturklebstoff zur Reparatur von porösen und nicht porösen Materialien wie Holz, Textilien,
Leder, Kork, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Keramikfliesen, Stein, Zement und viele andere Materialien. Für den Innen- und
Außenbereich geeignet. Max Repair Extreme basiert auf der Griffon Polymertechnologie. Produkte, die auf dieser Technologie
basieren, garantieren eine universelle, starke, flexible, langlebige, sichere und benutzerfreundliche Lösung für den alltäglichen
Gebrauch.

NICHT GEEIGNET FÜR:
Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und P.T.F.E.

VORBEREITUNG ZUR ANWENDUNG:
Verarbeitungsbedingungen 
Die zu klebenden Materialien müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen
Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbereitung Produkt
Kann mit der Feindosierspitze direkt aus der Tube aufgetragen werden.

VERARBEITUNG:
Vergewissern Sie sich, dass die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken, staub- und fettfrei sind. Klebstoff einseitig auftragen
und die Teile gegeneinander pressen und ggf. fixieren. Während der nächsten 5 Minuten können Korrekturen durchgeführt werden.
Die maximale Endfestigkeit wird nach ca. 24 Stunden erreicht.

EIGENSCHAFTEN

Extra stark
Extrem flexibel
Wasserfest Fugenfüllend
Spülmaschinenfest
Stoßfest und beständig gegen Vibrationen
Temperaturbeständig
UV-beständig
Lösungsmittelfrei
Transparent

Tipps:
Lösen Sie die festgeklebte Schutzkappe unter heißem Leitungswasser und entfernen Sie getrocknete Klebereste in der Schutzkappe
der Tube mit einem scharfen Messer. Lassen Sie nach dem Gebrauch ein bisschen Klebstoff aus der Tube laufen bevor Sie die
Schutzkappe anschrauben.
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Flecken / Rückstände:
Klebstoffspuren sofort mit Aceton entfernen.
 
Lagerungsbedingungen:
In gut verschlossener Verpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Technische Daten

Gewicht: 20 g 

Produktionsinformationen und Sicherheitshinweise

ROHS-Richtlinie

Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie ( 2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous
Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten.

 Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zu diesem Produkt.

Hersteller: UHU GmbH & Co. KG, Herrmannstr. 7, 77815 Bühl, www.uhu.com

Produktbilder
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Handhabung

Transport und Versand

Gefährdung durch Magnete

Wichtige Sicherheitshinweise für den Umgang mit unseren Magneten!
Dauermagnete und magnetische Werkstoffe erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen.
Bitte lesen Sie sich die Hinweise vor Verwendung sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen
können Sie gerne mit uns in Verbindung treten. Die Firma „magnets4you GmbH“, lehnt
jegliche Haftung ab, die durch die unsachgemäße Handhabung der Magnete entstehen. 

Magnete sind spröde. Kollisionen verursachen absplitternde Kleinteile, die zu
gesundheitlichen Gefährdungen und Beschädigung des Magneten führt.

Starke Magnete können elektronische, wie mechanische Komponenten gefährden und
zerstören (Herzschrittmacher, Datenträger, Kreditkarten, elektronische Geräte, etc.).

Magnete können bei unsachgemäßer Handhabung zu Quetschungen, Blutergüssen oder
gar zu Knochenbrüchen führen.

Halten Sie Magnete unbedingt von Kindern fern! Gefahr durch Verschlucken und
schwerwiegenden Verletzungen!

Achten Sie bei der Handhabung von starken Magneten auf entsprechende Sicherheits-
maßnahmen und Schutzkleidung. Entfernen Sie vor Gebrauch alle magnethaftenden 
Gegenstände und verwenden Sie Schutzhandschuhe und -brille.

Beim Versand von Magneten sind geltende Bestimmungen für magnetische Streufelder
beim Lufttransport zu beachten (IATA-Gefahrgutvorschriften). Diese Bestimmungen gelten
auch für eingebaute Magnete.

Splitter

Verletzungen

Magnetische Felder

Erhöhte Vorsicht bei Kindern:

Keine mechanische Bearbeitung, sowie Kollisionen!
Falsche Handhabung der Magnete führt zum Verlust der magnetischen Wirkung und zur
Zerstörung des Magneten. Außerdem entstehen hochentzündlicher Bohrstaub und
weitere erhebliche Gesundheitsrisiken durch folgende Gefahren:

Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich keinen magnetischen Feldern aus-
setzen.

Sonstige Risiken
- Viele Magnete weisen Beschichtungen auf, gegen die manche Menschen allergisch sind.
Vermeiden Sie deshalb übermäßigen Hautkontakt mit Rohmagneten 
- Gesundheitsgefährdung beim Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Verwenden 
Sie nur Magnete, die speziell für diesen Bereich vorgesehen sind!
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