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Flux-Detektor Folie zum Anzeigen von Magnetfeldern 300
X 300 mm

ArtikelInummer: MFI-300x300

Machen Sie das Unsichtbare sichtbar! Mit unserer groBformatigen Flux-Detektor Folie |
Polverteilungen in Sekundenschnelle visualisieren. Ob flr Ausbildung, Forschung oder
magnetreaktive Folie ist das ideale Werkzeug, um die verborgene Welt des Magnetism

Funktionsweise:

In der grunen Spezialfolie befinden sich kleinste Nickelteilchen, die in einer gelartigen S sen sind. Sobald die

Folie mit einem Magneten in Kontakt kommt, richten sich diese Teilchen entlang der Feld

e Dunkle Bereiche der Fluxfolie: Hier treffen eldlinien rechtwinklig auf die Folie (nahe den Polen).

e Helle Bereiche der Fluxfolie: Hier verlaufen die Feldlinien parallel zur Folie (zwischen den Polen).

lhre Vorteile auf einem Blick:

Grof3zuigiges Format: Mit 300 x 300 mm bietet die Folie ausreichend Flache, um auch groRe Magnetsysteme, Motoren oder
Lautsprecher im Ganzen zu prufen.

o Sofort-Anzeige: Keine Stromquelle oder zusatzliche Hardware nétig. Einfach auflegen und das Magnetmuster ablesen.

e Vielseitig einsetzbar: Ideal zur Bestimmung der Polanzahl, zur Kontrolle von Magnetisierungen oder als beeindruckendes

Lehrmittel in Schulen und Universitaten.

Individuell anpassbar: Die Folie kann bei Bedarf einfach mit einer herkdmmlichen Schere auf kleinere WunschmafBe

zugeschnitten werden.

Langlebig: Der Detektor behalt das letzte Bild so lange bei, bis er einem neuen Magnetfeld ausgesetzt wird - immer wieder

verwendbar.
Informationen:

e Abmessungen: 300 x 300 mm

e Farbe: Grin (Hellgriin/Dunkelgrin Kontrast)

e Material: PET-Folie mit magnetreaktiver Partikel-Suspension
e Einsatzbereich: Industrie, Bildung, Geocaching, Forschung

Anwendungstipp: Um die bestmdgliche Sichtbarkeit zu erzielen, legen Sie die Folie direkt auf die Oberflache des zu prifenden
Objekts. Da die Folie das letzte Muster "speichert" kénnen Sie durch leichtes Schiitteln oder das Uberfahren mit einem flachigen

Magnetfeld die Anzeige wieder neutralisieren.

Technische Daten

Lange L: 300 mm Breite B: 300 mm
Hohe H: 0,15 mm Farbe: Grin
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Gewicht: 14 g

Produktionsinformationen und Sicherheitshinweise

ROHS-Richtlinie

Dieser Artikel entspricht der europaischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous

Substances) zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und

Elektronikgeraten. Dieser Artikel ist nicht registrierungspflichtig gemal REACH.

A Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zu diesem Produkt.

Hersteller: magnets4you GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a, 97816 Lohr a. Main, Deutschland,
service@magnet-shop.net

Produktbilder
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Wichtige Sicherheitshinweise fur den Umgang mit unseren Magneten!
Dauermagnete und magnetische Werkstoffe erfordern besondere Vorsichtsmallnahmen.
Bitte lesen Sie sich die Hinweise vor Verwendung sorgfaltig durch. Bei weiteren Fragen
kdnnen Sie gerne mit uns in Verbindung treten. Die Firma ,magnets4you GmbH®, lehnt
jegliche Haftung ab, die durch die unsachgemaf3e Handhabung der Magnete entstehen.

Handhabung

Erhohte Vorsicht bei Kindern:

@ Halten Sie Magnete unbedingt von Kindern fern! Gefahr durch Verschlucken und
schwerwiegenden Verletzungen!

Achten Sie bei der Handhabung von starken Magneten auf entsprechende Sicherheits-

malnahmen und Schutzkleidung. Entfernen Sie vor Gebrauch alle magnethaftenden
Gegenstande und verwenden Sie Schutzhandschuhe und -brille.

Keine mechanische Bearbeitung, sowie Kollisionen!

Falsche Handhabung der Magnete fihrt zum Verlust der magnetischen Wirkung und zur
Zerstorung des Magneten. Aul3erdem entstehen hochentzindlicher Bohrstaub und
weitere erhebliche Gesundheitsrisiken durch folgende Gefahren:

@&

Gefahrdung durch Magnete

Verletzungen
Magnete kdnnen bei unsachgemaler Handhabung zu Quetschungen, Blutergussen oder
gar zu Knochenbrichen flhren.

Splitter
Magnete sind sprode. Kollisionen verursachen absplitternde Kleinteile, die zu
gesundheitlichen Gefahrdungen und Beschadigung des Magneten flhrt.

Magnetische Felder
Starke Magnete kdnnen elektronische, wie mechanische Komponenten gefahrden und
zerstoren (Herzschrittmacher, Datentrager, Kreditkarten, elektronische Gerate, etc.).

Personen mit Herzschrittmachern diirfen sich keinen magnetischen Feldern aus-
setzen.

Sonstige Risiken

- Viele Magnete weisen Beschichtungen auf, gegen die manche Menschen allergisch sind.
Vermeiden Sie deshalb ubermafligen Hautkontakt mit Rohmagneten

- Gesundheitsgefahrdung beim Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Verwenden
Sie nur Magnete, die speziell flr diesen Bereich vorgesehen sind!
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Transport und Versand

Beim Versand von Magneten sind geltende Bestimmungen fur magnetische Streufelder
beim Lufttransport zu beachten (IATA-Gefahrgutvorschriften). Diese Bestimmungen gelten
auch fur eingebaute Magnete.
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