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Datenblatt

Quadermagnet 150,0 x 100,0 x 20,0 mm Y35 Ferrit - halt

20 kg

ArtikeInummer: QM-150x100x20-F

Technische Daten

Lange L:
Hohe H:
Magnetisierungsgiite:

Beschichtung:

Volumen:

150 mm

20 mm

Y35

unbeschichtet

300000 mm?

Magnetisierungseigenschaften Y35

Material Remanenz
Br
Tesla (T)
Gauss (G)
typ.
Y35 = 4100 =041

magnets4dyou GmbH
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a
D-97816 Lohr a. Main

Tel.: +49 (0) 9352/604386-0

Koerzitivfeldstarke

bHc
kOe kA/m

=208

www.magnet-shop.net

info@magnet-shop.net

Tel.: +49 (0) 9352/604386-0

Breite B:
Material:
Temperatur max.:

Magnetisierungsrichtung:

Gewicht:

100 mm

Ferrit

250 °C

axial (parallel zur
Hohe)

1,5 kg

Max.
Energieprodukt Temperatur
°C
iHc (BxH)max
kOe kA/m MGOe kj/m3
=27 =212 = 3.8 = 30.4 = 250
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Produktionsinformationen und Sicherheitshinweise

ROHS-Richtlinie

Dieser Artikel entspricht der europaischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous
Substances) zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und

Elektronikgeraten.

Sicherheits-Hinweis

Hartferrit-Magnete sind kein Kinderspielzeug! Sie sind auBerst hart und sprode, da sie zu den keramischen
Werkstoffen zahlen.

A Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zu diesem Produkt.

Hersteller: magnets4you GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a, 97816 Lohr a. Main, Deutschland,
service@magnet-shop.net

Produktbilder
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Wichtige Sicherheitshinweise fur den Umgang mit unseren Magneten!
Dauermagnete und magnetische Werkstoffe erfordern besondere Vorsichtsmallnahmen.
Bitte lesen Sie sich die Hinweise vor Verwendung sorgfaltig durch. Bei weiteren Fragen
kdnnen Sie gerne mit uns in Verbindung treten. Die Firma ,magnets4you GmbH®, lehnt
jegliche Haftung ab, die durch die unsachgemaf3e Handhabung der Magnete entstehen.

Handhabung

Erhohte Vorsicht bei Kindern:

@ Halten Sie Magnete unbedingt von Kindern fern! Gefahr durch Verschlucken und
schwerwiegenden Verletzungen!

Achten Sie bei der Handhabung von starken Magneten auf entsprechende Sicherheits-

malnahmen und Schutzkleidung. Entfernen Sie vor Gebrauch alle magnethaftenden
Gegenstande und verwenden Sie Schutzhandschuhe und -brille.

Keine mechanische Bearbeitung, sowie Kollisionen!

Falsche Handhabung der Magnete fihrt zum Verlust der magnetischen Wirkung und zur
Zerstorung des Magneten. Aul3erdem entstehen hochentzindlicher Bohrstaub und
weitere erhebliche Gesundheitsrisiken durch folgende Gefahren:

@&

Gefahrdung durch Magnete

Verletzungen
Magnete kdnnen bei unsachgemaler Handhabung zu Quetschungen, Blutergussen oder
gar zu Knochenbrichen flhren.

Splitter
Magnete sind sprode. Kollisionen verursachen absplitternde Kleinteile, die zu
gesundheitlichen Gefahrdungen und Beschadigung des Magneten flhrt.

Magnetische Felder
Starke Magnete kdnnen elektronische, wie mechanische Komponenten gefahrden und
zerstoren (Herzschrittmacher, Datentrager, Kreditkarten, elektronische Gerate, etc.).

Personen mit Herzschrittmachern diirfen sich keinen magnetischen Feldern aus-
setzen.

Sonstige Risiken

- Viele Magnete weisen Beschichtungen auf, gegen die manche Menschen allergisch sind.
Vermeiden Sie deshalb ubermafligen Hautkontakt mit Rohmagneten

- Gesundheitsgefahrdung beim Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Verwenden
Sie nur Magnete, die speziell flr diesen Bereich vorgesehen sind!

> @p p

Transport und Versand

Beim Versand von Magneten sind geltende Bestimmungen fur magnetische Streufelder
beim Lufttransport zu beachten (IATA-Gefahrgutvorschriften). Diese Bestimmungen gelten
auch fur eingebaute Magnete.
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