
Die perfekte 
Art, sich in 
diesem Winter 
gemütlich zu machen.

Die ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie auf der nächsten Seite.

• WARMROOM Magnetfolien ziehen sich an der Rückseite der
Heizung an

• Verringern den Verlust von Wärme über die Außenwände
• Einfache und leichte Installation ohne Demontage der Heizung
• Spart Energie und bares Geld

MAGNETIC PRODUCTS

magnets4you GmbH
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a

97816 Lohr a. Main
Tel.: +49 (0) 93 52 / 60 43 86 - 0 

www.magnet-shop.net

Danke, dass Sie WARMROOM Magnetfolien zum Einsparen von 
Wärme verwenden!

Wir freuen uns sehr, dass Sie dieses magische Produkt gekauft haben und sind uns sicher, 

dass Sie in den nächsten Jahren viel Freude damit haben werden. Sie haben sich für eine 

wirklich elegante Lösung entschieden, die Wärmeverluste hinter Heizungen verhindert.

Magnetische Energiesparfolie für Heizungen



 ....Energiesparen leicht gemacht!

Um mehr über WARMROOM zu erfahren, besuchen Sie uns auf 

www.magnet-shop.net

Gebrauchsanleitung

tested by:®

Magnetische Energiesparfolie für Heizungen

1) Sie benötigen nur einen Stift, ein Maßband und eine Schere.
2) Bevor Sie beginnen, testen Sie bitte bei laufender Heizung, wie warm die Wand hinter Ihrem  
Heizkörper ist.
3) Messen Sie nun aus, wie viele WARMROOM Magnetfolien Sie benötigen, indem Sie den 
Abstand zwischen den Wandhalterungen Ihres Heizkörpers messen.
4) Wenn Sie die Anzahl der Folien bestimmt haben, halten Sie die Folien einzeln über den 
Heizkörper, die silberne Seite zeigt zur Außenwand. Lassen Sie die WARMROOM Folien 
senkrecht nach unten gleiten und drücken Sie die Folien mit den Fingern an der Rückseite des 
Heizkörpers fest. (siehe Bild 1)
5) Gehen Sie sicher, dass jede Folie ohne Lücke an der nächsten Folie anliegt.
6) Für weitere Bereiche können Sie mit der Schere Streifen von der WARMROOM Folie 
abscheiden und wie oben beschrieben anbringen.
7) Normalerweise bewegt sich ein Teil der Wärme vom Heizkörper zur Wand hinter dem 
Heizkörper. Die Energie geht verloren, weil sich die Wand aufheizt und Wärme nach außen 
abgibt. (siehe Bild 2)
8) Die glänzende Seite der WARMROOM Platten verhindert, dass die abgestrahlte Wärme die 
Wand erwärmt und hält auf diese Weise die Wärme im Raum. (siehe Bild 3)
9) Nach 30 Minuten testen Sie bitte erneut, wie warm die Wand hinter Ihrer Heizung ist. Sie 
werden spüren, dass sich die Wand kälter anfühlt.




