2K Epoxydharz Klebstoffe

Epoxy Metall 5 Minuten

WIKO Epoxydharz Klebstoffe sind schnell hartende
Zweikomponenten-Systeme, die ein breites Einsatzspektrum
im Bereich Fertigung, Montage und Reparatur ermoglichen.
Es werden Verbindungen unterschiedlicher Materialien
gewahrleistet, die sich durch eine hohe Zug- und
Schlagfestigkeit, sowie ausgezeichnete Abschdl- und
Schockwiderstandsfahigkeiten auszeichnen. WIKO Eoxy
Metall eignet sich aufgrund seiner metallischen Farbe ideal
zum Verkleben und Fiillen beschadigter Bauteile sowie fiir
Spaltreparaturen.

Gebinde Art.-Nr.:

25 ml Spritze EPOM5.525
50 ml Kartusche EPOM5.K50
400 ml Kartusche EPOM5.K400

Einsatzgebiete

- Zuverlassige Verklebungen verschiedenster Materialien, sowie Fiillen und Spachteln z.B. bei Fehlbohrungen, Kantenbruch, Léchern

und Rissen.

* Ausgezeichnete Klebekraft an einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, Kupfer, Stahl, Messing, Beton, FK/SMC, Holz, Glas,
Kunststoff, Keramik, gestrichenem Metall, Graphit, Polyurethan, galvanisierten Metallen, Hartkunststoff, etc.

Eigenschaften

* Einfach zu verwendender 2-Komponenten Epoxy-Klebstoff
* Problemlos schleifbar und tberlackierbar

* Die volle Klebekraft entwickelt sich nach 2 - 3 Stunden

* Farbe: metallfarben

* 7% Metallanteil

Physikalische Eigenschaften (im fliissigen Zustand)

Harz Farbe: weild

Harter Farbe: schwarz

Farbe (gemischt): metallfarben
Viskositat (gemischt) bei 25°C: 25.000 - 35.000 mPas
Mischungsverhaltnis: 1:1
Verarbeitungszeit: ca. 4 - 6 Minuten
Aushirtezeit: ca. 2 - 3 Stunden
Spezifisches Gewicht: 1.30 g/cm’
Festkorperanteil: 100%
Temperaturbesténdigkeit: - 40 °C bis + 120°C
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Physikalische Eigenschaften (im festen Zustand)

Shore Harte: 78-80 (ASTM D 2240)
Zugscherfestigkeit: 14- 18 N/mm? (DIN 53283)
Scherfestigkeit: 3-5N/mm? (15O 4578)

Stahl (sandgestrahlt): 25 N/mm? Lap Scher Festigkeit, ISO 4587
Aluminium (sandgestrahlt): 15 N/mm?

Holz: 5N/mm?

Elektrische Eigenschaften:

Warmeleitfahigkeit: 0.1 (W/mK)
Warmeausdehnungskoeffizient: 60-120x 10 F° (1/k)
Durchschlagfestigkeit: 50-90 (kv/mm)
spez. Durchgangswiderstand: 3-5x10E" (OHM/cm)

Chemische Bestindigkeit:

Die Chemikalienbestandigkeit von Epoxy- Klebstoff wurde getestet, indem eine Aluminium/Aluminium Verbindung
nach 7 tagiger Aushartung bei + 25°C in die unten aufgefiihrten Stoffe getaucht und auf Zugscherfestigkeit Giberpriift
wurde.

Zugscherfestigkeit (Auswirkungen nach 7 tagigem Eintauchen in verschiedene Stoffe.)

Gasoline: 19 N/mm?
Acetic acid(10%): 19 N/mm?
Xylene: 14 N/mm?
Lubricating oil-HD30: 15 N/mm?
Paraffin: 15 N/mm?
Water@23 °C: 15 N/mm?
Water@90 °C: 15 N/mm?
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Oberflachenvorbereitung

Die zu verklebenden Oberflichen sollten in jedem Fall frei von Staub, Ol, Fett oder anderen Verschmutzungen sein. Auf jeder
Oberflache, auch wenn sie noch so sauber aussieht, sind solche Riickstinde vorhanden. Nutzen Sie hierfliir grundséatzlich einen
geeigneten WIKO Reiniger um einen idealen Prozess sicher zu stellen.

Anwendung

Vor Anwendung einen kurzen Dosiertest auf einem geeigneten Teststiick durchfiihren. Nach dem Mischen sollte der Klebstoff sofort
auf die zu verklebenden Oberflachen aufgetragen werden. Eckverbindungen sollten gestiitzt werden. Bei einer Klebstoffdicke von
0,13 mm entwickelt sich die maximale Klebekraft.

Lagerung und Haltbarkeit

Die Haltbarkeit der Komponenten A und B im unged&ffneten Behalter betragt 12 Monate ab Versanddatum seitens GLUETEC. Die
Haltbarkeit setzt eine Lagerung bei Temperaturen zwischen +13°C und +27°C voraus. Die Lagerung bei Temperaturen tber +27°C
kann die Haltbarkeit zum Teil deutlich verkiirzen. Lagerung oder Transport bei Temperaturen tiber +38°C kénnen zur Zerstérung der-
B Komponente filhren und sind unbedingt zu vermeiden. Die Haltbarkeit beider Komponenten kann durch entsprechend kiihle
Lagerung (zwischen +10°C und +18°C) verlangert werden.

Vorsicht, unbedingt vor Frost schiitzen!

Die in diesem Datenblatt enthaltenden Angaben, im Besonderen die Vorschlage zur Verarbeitung und Verwendung der Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen
und neuesten Erkenntnissen. Da die Materialien sehr unterschiedlich sein kénnen und wir keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir
ausreichende Eigenversuche durchzufiihren, um die Eignung der Produkte zu bestétigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mtindlichen
bzw. schriftlichen Beratung begrindet werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben unserer Sicherheitsdatenblatter.
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2K KLEB- UND DICHTSTOFFE

2K EPOXYDHARZ KLEBSTOFFE

Fur hochfeste Verklebungen und Reparaturen.

Produkt

EPOXY TRANSPARENT 5

EPOXY TRANSPARENT 5

Harz und Harter

EPOXY TRANSPARENT 30

EPOXY TRANSPARENT 30
Harz und Harter

EPOXY METALL 5

Gebinde

25 ml Zwillingsspritze
50 ml Doppelkartusche
400 ml Doppelkartusche

Set - 2 x50 g Flasche
Set-2 x 100 g Flasche

25 ml Zwillingsspritze
50 ml Doppelkartusche
400 ml Doppelkartusche

Set -2 x50 g Flasche
Set-2x 100 g Flasche

25 ml Zwillingsspritze
50 ml Doppelkartusche
400 ml Doppelkartusche

Art.-Nr.

EPOT5.525
EPOT5.K50
EPOT5.K400

EPOT5.Set50
EPOT5.5et100

EPOT30.K50
EPOT30.K400
EPOT30.5et50
EPOT30.Set100

EPOM5.K50
EPOM5.K400

Mischungs-
verhaltnis

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

Verarbeitungs-
zeit

5 Minuten

5 Minuten

30 Minuten

30 Minuten

4 - 6 Minuten

-54-



Vorteile:

- Universelle Verbindung verschiedenster
Materialkombinationen

- Zug- und schlagfest sowie
alterungs- und medienbestandig

- Schleif- und tberlackierbar

WIKO EPOXYDHARZ KLEBSTOFFE sind schnell hartende
Zweikomponenten-Systeme, die ein breites Einsatzspektrum
im Bereich Fertigung, Montage und Reparatur ermdglichen. Es
werden Verbindungen unterschiedlicher Materialien gewahr-
leistet, die sich durch eine hohe Zug- und Schlagfestigkeit,
sowie ausgezeichnete Abschal- und Schockwiderstandsfahig-
keiten auszeichnen.
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ZUBEHOR

Eine grof3e Auswahl an Zubehor
finden Sie auf den Seiten 62 - 65.

Beschreibung Art.-Nr.

Dosierpistole fiir 50 ml Kartusche DPM50P
manuell, aus Plastik
WIKO EPOXY TRANSPARENT eignet sich fiir optisch an-
spruchsvolle Verklebungen und ist somit ein idealer Verbund- Dosierpistole fiir 400 ml Kartusche DPM400P
stoff fiir die unterschiedlichsten Do-it-yourself Anwendungen. manuell, aus Plastik
. . . . Mixtille 3D-Dynamix MXD25/37/50s
WIKO EPOXY METALL eignet sich aufgrund seiner metalli- fiir 25 mlund 50 ml, 1:1
schen Farbe ideal zum Verkleben und Fiillen beschadigter
Bauteile sowie fuir Spaltreparaturen. Mixtiille Quadro MXQ200/400
fir 400 ml, 1:1
Aushartezeit Viskositat Zugscher- Shore-Harte (D) Temperatur-
festigkeit bestandigkeit
2 - 3 Stunden 15.000 - 20.000 mPas 14 - 18 N/mm? 78-80 bis +120 °C
gemischte Viskositat
2 -3 Stunden 15.000 - 20.000 mPas 14 - 18 N/mm? 78-80 bis +120 °C
gemischte Viskositat
2 - 3 Stunden 15.000 - 20.000 mPas 18 - 24 N/mm? 78-80 bis +120 °C
gemischte Viskositat
2 -3 Stunden 15.000 - 20.000 mPas 18 - 24 N/mm? 78-80 bis +120 °C
gemischte Viskositat
2 -3 Stunden 25.000 - 35.000 mPas 14 - 18 N/mm? 78-80 bis +120 °C
gemischte Viskositat




